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Gliederung

- Gesamtübersicht Rohrwerkstoffe

- Statik eines erdverlegten Rohres

- Kriterien für die Werkstoffwahl

- Fazit
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Rohrwerkstoffe

Steinzeug:

EN 295

Beton: EN 1916 Polymerbeton: 

EN 14636

Guss: EN 598

GFK:

EN 14364

PE: EN 12666 PVC-U: EN 1401

PP-H: EN 1852

PP-MD: EN 14758

PVC-U, PP-H, PE: 

EN 13476

Biegeweich

Biegesteif Biegesteif / biegeweich
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Biegesteif oder biegeweich?

Ob sich ein Rohr biegesteif oder biegeweich verhält ist nach ATV 

Arbeitsblatt A 127 abhängig von dem Verhältnis der 

Rohrsteifigkeit SR zur horizontalen Bettungssteifigkeit des 

Bodens SBh, der so genannten Systemsteifigkeit VRB. 

Bei VRB< 1,0 (Boden Ăsteiferñ als Rohr) wird 

das Rohr als biegeweich betrachtet, z.B. die 

gebräuchlichen Kunststoffe PVC-U, PP, PE 

und in den meisten Fällen auch Guss.

Bei VRB> 1,0 (Rohr Ăsteiferñ als Boden) wird 

das Rohr als biegesteif betrachtet, z.B. 

Steinzeug oder Beton.
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qh = ~ 0,4 x 150 = 60 kN/m²

qv ~ 75 kN/m²

~ 150 kN/m² ~ 150 kN/m²
~ 100 kN/m² ~ 100 kN/m²

Graben

Statisches System

biegeweich

(Kunststoffe)

biegesteif

(Stz, B)

~ 75 kN/m²

~ 140 kN/m²

Ein Betonrohr hat eine größere Steifigkeit als der Boden und "zieht" somit

die Lasten an ?  dadurch eine Lastkonzentration über dem Rohr.

Ein Kunststoffrohr kann sich verformen, "entzieht" sich der Belastung und

reaktiviert gleichzeitig den Erdreaktionsdruck.

~ 75 kN/m²

~ 140 kN/m²

qh = ~ 0,40 x 75 = 30 kN/m²

qv ~ 200 kN/m²

Graben

100 kN/m²100 kN/m²
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Eigenschaften von Rohrsystemen

Chemische 

Resistenz

Ökologie
HD-Spül-

festigkeit

Ring-

steifigkeit

Dichtheit

Nutzungs-

dauer

Schlag-

zähigkeit

Hydraulik/

Abrieb

Kosten 

Einbau/ 

Material
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Beton, Guss, Steinzeug > 100 Jahre

PVC-U ca. 85 Jahre

PP ca. 55 Jahre

PE ca. 55 Jahre

Über welchen Zeitraum liegen Erfahrungen vor?

Nutzungsdauer

Nach den LAWA-Leitlinien beträgt die 

durchschnittliche Nutzungsdauer von Kanälen 

(Neubau)

50-80 (100) Jahre

Nutzungs-

dauer

Nutzungs-

dauer
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Abriebverhalten nach dem 

ĂDarmstªdter Verfahrenñ

Abriebfestigkeit

Abrieb Abrieb
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Bemessung nach DWA-A 110

Für die hydraulische Dimensionierung neu zu erstellender Abwasserkanäle wird 

in der Regel das Pauschalkonzept angewendet. Die verschiedenen 

Verlustbeiwerte werden in die betriebliche Rauheit kb eingerechnet.

kb abhängig von 

- Wandrauhigkeit des Rohres (Werkstoffkennwert)

- Lageungenaugkeit und ïänderung (z.B. Richtungs- und Gefälleänderungen)

- Rohrverbindungen (z.B. Muffenversätze)

- Zulauf- und Formstücke

- Schachtbauwerke 

Hydraulik

Hydraulik Hydraulik
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Kriterium HD-Spülung

DIN 19523, August 2008

HD-

Spülung

HD-

Spülung


